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algemene informatie
Bezoekadres
Turfsingel 86, 9711 VX Groningen

Postadres
Postbus 775, 9700 AT Groningen

Telefoon
+ 31 (0)50 36 80 111 of + 31 (0)50 36 80 314

Fax
+ 31 (0)50 36 80 333

E-mail
info@opsb.groningen.nl

Website
www.ssbg.nl

stadsschouwburg
groningen
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contact

Programmeur Theater
Henk Kuiper
+ 31 (0)50 3680207 /  
+ 31 (0)6 52098390
h.kuiper@opsb.groningen.nl

Productie Theater
Jet Even
+ 31 (0)50 3680208 /  
+ 31 (0)6 20017745
jet.even@opsb.groningen.nl

Programmeurs Muziek
Peter Sikkema / Joey Ruchtie
+ 31 (0)50 3680241 / + 31 (0)50 3680252
+ 31 (0)6 53534531 / + 31 (0)6 18392198
peter@050music.nl 
joey@050music.nl

Productie Muziek
Frederike Cath / Arne Lampe
+ 31 (0)50 3680247 /
+ 31 (0)6 27332276 / + 31 (0)6 25071158
frederike@050music.nl 
arne@050music.nl

Techniek (o.a. geluid, licht)
 + 31 (0)50 3680315
jet.even@opsb.groningen.nl

Horeca
+31 (0)50 3680317
horeca@opsb.groningen.nl

Laden en lossen 
Kruitgracht (Achterzijde Stadsschouwburg, 
voor plattegrond zie pagina 7)
Vrachtwagenlift buiten, maximum gewicht 
30.000 kg, deur 2,95m x 2,90m
Vrachtwagenlift binnen, maximum 
gewicht 20.000 kg, deur 2,40m x 3,80m
Hoogwerker (Alp lift, werkhoogte 11 meter) 
alsmede diverse laadhulpen, steekkarren, 
plateau-, pallet- en plaatwagens, hondjes 
en ladders aanwezig.

Parkeren
Parkeren bij de Stadsschouwburg kan 
zeer beperkt op de parkeerplaats aan de 
Kruitgracht. Deze is afgesloten met een 
slagboom en biedt plaats aan maximaal 3 
auto’s. Reserveren hiervoor is noodzakelijk 
en kan via: portie2o@opsb.groningen.nl
Andere mogelijkheden in de buurt om 
auto’s te parkeren 
1.	 Parkeergarage Boterdiep  

(Ciboga-terrein)
2.	 Parkeergarage UMCG Noord 

(voor plattegrond zie pagina 7)

Capaciteit
Zitplaatsen: 750 (inclusief 58 zitplaatsen  
op orkestbak). 

Geluidslimiet
Als gevolg van regelgeving is het niet 
toegestaan om meer dan Max 103 dBA 
geluidsdruk bij de FOH geluidtafel Leq 15 
minuten te produceren. De Stadsschouwburg 
behoudt zich het recht voor om het 
geluidsniveau te beperken indien nodig. 

Backline
Er wordt verwacht dat de artiest zelf zorg 
draagt voor de backline, tenzij anders is 
afgesproken. In geval de Stadsschouwburg 
backline moet inhuren, dienen 
backline specificaties ruim van tevoren 
doorgegeven te worden.

Rookverbod
Roken is in de Stadsschouwburg niet 
toegestaan.

Telefoons publiek
Voorafgaand aan de voorstelling 
verzoeken we de bezoekers om telefoon 
uit te zetten en niet te flitsen.

Brandveiligheid
Er gelden strikte brandveiligheidsvoorschrif-
ten m.b.t. het gebruik van brandgevaarlijke 
stoffen, rook- en vuureffecten in het gebouw. 
Neem in voorkomende gevallen vroegtijdig 
contact op met techniek.  Het afdekken van 
vluchtweg borden is niet toegestaan.

Beveiliging
De normale beveiligingsstandaard wordt 
aangehouden, tenzij anders afgesproken. 
Het is om veiligheidsredenen niet toe- 
gestaan mensen uit het publiek op het 
podium te halen. 

achter het toneel
Kleedkamers
2 grote (groeps)kleedkamers (met douche 
en toilet), 2 grote kleedkamers (zonder 
douche en toilet), 4 kleine (2 à 3 persoons) 
kleedkamers (1 met tv, alle met douche en 
toilet). Alle kleedkamers zijn afsluitbaar 
en gemeubileerd met tafels, stoelen, 
spiegels, verlichting, stroomvoorziening en 
kledingrek. Koelkast, strijkplank, strijkbout, 
wasmachine en wasdroger zijn beschikbaar. 
De Stadsschouwburg kan niet aansprakeljk 
worden gesteld in geval van diefstal.

Productiekantoor
Er is een klein productiekantoor met Wifi 
beschikbaar. Telefoon beschikbaar op 
aanvraag. 

Diner
Gezelschappen vanaf 10 personen kunnen 
voor € 16,- per persoon gebruik maken van 
een diner in de artiestenfoyer. Aanvragen 
kunnen tot uiterlijk 1 week voor de 
voorstellingsdatum hiervoor via productie. 
Laat bij bestelling a.u.b. weten of er speciale 
dieetwensen zijn. Magnetron aanwezig.  

Voor vragen over catering kunt u contact 
opnemen met de afdeling horeca. Op 
pagina 7 vindt u enkele restaurants in de 
nabijheid van de Stadsschouwburg die 
(soms) speciale tarieven en menu’s voor 
artiesten aanbieden. U kunt hiervoor 
contact opnemen met het betreffende 
restaurant.

Wifi
Wifi beschikbaar in het kleedkamergebied.
Netwerk: schouwburg
Wachtwoord: op aanvraag

Merchandise
Mogelijkheid om programma’s, cd’s 
of merchandise te verkopen in de 
Stadsschouwburg. Neem contact op 
met productie voor meer informatie en 
voorwaarden.

Hotels (zie pagina 6)
De Stadschouwburg heeft speciale 
tarieven bij diverse hotels in Groningen. 
Als u gebruik wilt maken van een hotel, 
kunnen wij u assisteren bij het boeken 
daarvan en kunt u contact opnemen met 
productie. 

belangrijke 
aandachtspunten
Het gezelschap dient alle informatie over 
de productie tot uiterlijk 4 weken voor de 
voorstellingsdatum aan te leveren:

• 	 technische lijst, inclusief podiumplan, 
kaplijst en cue-lijst

• 	 lichtplan
• 	 horeca rider
• 	 backline: Verzorging door gezelschap, 

tenzij anders afgesproken.
• 	 gezelschapsaantal
•	 meereizende technici
• 	 vervoermiddel

Neem a.u.b. contact op met techniek 
voor overleg over inzet crew. Eventuele 
wijzigingen met betrekking tot de 
productie dienen zo spoedig mogelijk, 
maar tot uiterlijk 4 weken voor de 
voorstellingsdatum doorgegeven te 
worden. Wijzigingen die na genoemde 
datum worden doorgeven, worden 
indien mogelijk uitgevoerd. Extra kosten 
als gevolg hiervan, evenals het moeten 
doorwerken van personeel in de pauze, 
zijn voor rekening van het gezelschap.

De Stadsschouwburg werkt volgens de 
richtlijnen voor gezondheid en veiligheid 
vastgesteld door de Nederlandse 
arbeidsinspectie. Wij verwachten dit ook 
van het gezelschap en crew.
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technische lijst en licht- 
en geluidsspecificaties 

Is deze lijst met specificaties niet toereikend of zijn er andere 
vragen met betrekking tot techniek, geluid of licht, neem  
dan vroegtijdig (tot uiterlijk 4 weken voor de voorstelling)  
contact op met techniek: +31 (0)50 36 80 315 of  
jet.even@opsb.groningen.nl

Zaal
Type zaal Lijsttoneel

Zitplaatsen 750

Waarvan op orkestbak 58

Optionele opstellingen 146 en 122 zitplaatsen

vloer
Afwerking toneelvloer Parket (Keroewing)

Max. belasting 500 kg/m2

Helling 0%

Balletvloer Zwart (Breedte 15 m zonder  
en 18 meter met zijbanen)

Kabelgoten 4 (2 aan elke kant)

 PLAFOND EN DOEK
Plafond podium werktrekken

Plafond zaal Schildering, stucwerk en 
kroonluchter

Kleur doek Rood

Bediening doek Rechtsvoor

Beweging doek Recht (handmatig) 
Wagner (elektrisch)

afstopping
Kleur  afstopping zwart

Poten 6 paar 9 m , 1 paar 10 m

Friezen 6 (5x3m, 1x5m)

Fond 2 (potenfond)

Minifond 1 (passend als voordoek in 
sluiertrek te gebruiken)

Horizondoek 1 (15 x 10 m)

Gaas 1 (zwart 18 x 9 m)

Zij zwart Aan rail, onder zijbruggen  
en hoog zijzwart

maten toneel (zie ook plattegrond)

hoogtematen (in meters)

Bruto speelplan 18,60

Netto speelplan 18

Portaalbrug maximaal 8

Portaalbrug minimaal 0,5

Vaste opening 7,75

Onderkant extra zijbrug rechts 2,19

Onderkant zijbruggen 8,12

Podium hoogte bij rij 1 0,88

Orkestbak -3,93

Dieptematen (in meters)*
Bruto speelplan 14,22

Netto speelplan 14,22

Achterzijde manteau 0

Voorzijde manteau -0, 70

Voordoek -1,20

Achterzijde brandscherm -1,44

Voorzijde brandscherm -1,68

Achterzijde vaste opening -1,82

Rand voortoneel -257

Rand orkestbak -6,40

Balkonrand zaal -13,32

Achterwand zaal -19,32

DIVERSEN

Orkeststoelen 65

Orkest lessenaars 54

Dirigenten lessenaar 1

Requisietentafels 5

Stopvakken 5 (4 enkele en 1 dubbele)

breedtematen
(in meters)*

breedte links rechts

Bruto speelplan/zijtoneel 27,80 -13,90 13,90

Netto speelplan 21,79 -11,03 10,76

Breedte tot Zijbrug 21,73 -11,03 12,50 / 
10,70 **

Vaste opening 10,60 -5,30 5,30

Manteauopening maximaal 13 -6,50 6,50

Manteauopening minimaal 11 -5,50 5,50

Voortoneel/orkestbak 11,50 -5,75 5,75

* 	 Vanaf Koperen Kees
**	 Let op! De onderste zijbrug op rechts verspringt naar binnen ter 

hoogte van trek 30 (zie tekening)

Prakken

Prakbladen 2 m x 1 m: 36

Prakbladen 1 m x 1 m: 5

Poten, diverse aantallen 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 
cm, 120 cm, 160 cm, 200 cm

tribune 1  (13 m breed en 5 m diep)

Capaciteit 146 (exclusief techniekplaatsen)

Netto Speelvlak 18 m breed 9 m diep

tribune 2  (op de orkestbak 13 m breed 5 m diep)

Capaciteit 122 (exclusief techniekplaatsen)

Netto speelvlak 18 m breed en 12 m diep

toneel op toneel (zie ook plattegronden)
De Stadsschouwburg heeft een tribune voor toneel op toneel 
voorstellingen voor maximaal 146 personen.  
Mogelijke opstellingen:
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Type Computergestuurde trekkenwand

Merk Trekwerk (TNM)

Programmeerbare trekken 62 + 1 sluiertrek + 4 zijtrekken

Werktrekken  2 (1x achter portaal en 1x voor 
achterwand) *  ** 

Bedieningslocatie Vanaf onderste zijbrug  
rechts/vloer

Lieren Synchrodisc

Treklengte 19,40 m

Trekdoorsnede 4,8cm & 7,7cm bovenbuis 
(laddertrek)

Aantal kabels per trek 8 (Let op! Afwijkende  
tussenruimte laatste kabels)

Maximum trekbelasting 500 kg (300 kg voor  
zij- en werktrekken)

trekkenwand verticaal

trekkenwand  (zie ook trekkenlijst) 

Hijsbanden, harpen, roedeboeien, levelers en diverse lengtes staalkabels 
zijn aanwezig.

Puntlasten 170 kg

Maximum snelheid 1,80 m/s

Maximum trekhoogte 17,60 m

Minimum trekhoogte 0,20 m

rigging

Driehoektruss 30 cm 2 x 4 m 1 x 2 m

*	 De werktrekken zijn niet programmeerbaar  
**	 De werktrek achter de portaalbrug loopt niet vrij  

	 van de portaalbrug
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Dimmers

Toneel 2,5 KW 34 (CEE-form: 8 lv, 8 rv, 5 la, 5 ra, 8x 
op Harting-16 achterwand)

Toneel 5 KW 14 (CEE-form: 2 lv, 2 rv, 5 la, 5 ra)

Dimmerrack mobiel 2,5 KW 2 x 48 dimmers (patchbaar, CEE-
form, Shuco en 12x Harting-8)

Zaaldimmers Zie tekening

Krachtstroom 380V 3p+1n+1a

CEE-form 125 A aansluiting 3 (2x Lmid, 1x Rmid)

CEE-form 63 A aansluiting 1 (Rmid)

CEE-form 3x16 A. 1 (Lmid)

Verdeelkast 125 A ->  
2 x 63 A / 400 V, 2 x 32 A /  
440 V, 3 x 16 A / 230 V

2 (1 SL, 1 SR)

CEE-form 125 A kabel 5 polig 3 (5m) 

CEE-form 32 A kabel 5 polig 1 (25m)

63 A t.b.v. camerawagen 1

Losse Kabels

CEE-form 16 A 3polig Diverse lengtes

CEE-form 32 A / 230 V Diverse lengtes

Shuco / 230 V Diverse lengtes

Verloop CEE16->Shuco Voldoende

Verloop Shuco->CEE16 Voldoende

Harting-8 8 x 25 m, 4 x 10 m en 4 x 5 m

Breakout-blokken Harting-8 8 x 16 A-Shuco & 16 A-CEE 
dubbelzijdig

Armaturen los materiaal

PC 1 KW A.D.B. 16 (met barndoor)

Profile 1 KW Enizoom 12 (zoomprofiel 17° - 38°)

Profile 1 KW 30  ° 8 (vaste lens, kunnen uitsluitend 
op statief)

Fresnell 2 KW Selecon 8 (met barndoor)

Parblazer PAR64 24 (lamp verwisselbaar,  
cp62, cp61 en cp60)

Sixbar PAR64 4 (lamp verwisselbaar, cp62, cp61 
en cp60)

Floods 1 KW Selecom 4

Volgspot Robert Juliat 2,5 KW 2 (Halogeen, 2e balkon)

Horizonbatterij Iris 4 10 (5 x Harting-5 en  
5 x CEE-connection)

ACL-set 1 (2 x 4-bar)

Clay Paky A. Leda B-Eye K10 CC 8 (moving heads wash)

Vaste armaturen Zie tekening

Statieven

Manfrotto 6 (tot 3,5m)

Vloerstatief 12

Computers

GRAND MA 2 light silent + wing Mobiel

Compulite SparkTop 4D Mobiel inzetbaar

licht (zie ook lichtplan)

DMX / Ethernet
Er zijn door de hele zaal en op het podium meerdere aansluitingen.

Filtermateriaal
Selectie van de meest gebruikte kleuren uit de LEE-serie.
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geluid

Audiospanning 
Aan beide kanten van het toneel is voorop een CEE-form 32 A. aansluiting 
en een Shuco 16 A, en achterop  het toneel nog een Shuco 16 A. Een 32 A. 
verdeeldoos naar 6x Shuco is aanwezig.

SDI-patch
Bevindt zich op toneel rechts, 1 in 9 uit naar: toneel links voor/midden, 
toneel rechts midden, regieplaats zaal en regiecabine.

Coax-net
Er liggen vaste 75Ω-kabels met BNC-aansluiting vanaf toneel rechts naar 
diverse plaatsen in de zaal; 2x naar de cabine, 2x naar de geluidsplaatsen 
en 2x naar toneel links. Op rechtsvoor zijn tevens aansluitingen voor de 
camera’s met toneel beeld in kleur en infra-rood te vinden. Tevens is er 
RGBHV van rechts naar de cabine en zaal en ethernet van toneel naar zaal.

Toneelbeeld en –geluid 
Audio-afluistering  is te horen in de kleedkamers en artiestenfoyer. 
Toneelbeeld is te bekijken in de artiestenfoyer en dirigentenkleedkamer.

Zaalsysteem

Management zaalsysteem Yamaha DME designer 24n

Versterkers

D&B D6 5

D&B D12 3

Speakers

D&B Ci90 2 (zaalniveau)

D&B Ci60 4 (1e en 2e balkon)

D&B Q-sub 6 (4x zaalniveau, 2x 2e balkon)

D&B E0 10 (2x frontfill en 8x zijbalkons)

D&B Q1 5 (centercluster)

D&B Q7 1 (centercluster)

D&B E3 2 (3e balkon fill bovenin)

Overige speakers

Meyer UPA 2

Meyer Sub USW 2

SoundProject sp2 top 2

SoundProject sp15 sub 2

SoundProject X-act 5 (2 in manteaux)

Yamaha Hotspot 2

Toetsen

Vleugel Yamaha C7 (2001)

Piano Rönisch (2000)

Indien contractueel vastgelegd zorgt het theater voor een vleugel die 
gestemd is en in goede staat verkeert. Kosten die gemaakt worden voor 
extra stembeurten (bijvoorbeeld i.v.m. afwijkende stemmingen/prepared 
piano) zijn voor rekening van het gezelschap.

Multikabel

48ch Overal met 4 x 12ch. LK-connector. 
Op toneel LV / RV XLR M + F en LK 
37. Op geluidsplaats zaal en cabine. 
Op toneel achter ook ch. 1-24 
uitgevoerd in female XLR.

12ch LK-kabel Diverse lengtes

12ch LK-stage block female XLR 8 

12ch LK-breakout female XLR 8

12ch LK-breakout male XLR 8 (4 x XLR female, 4 x XLR male)

Intercom

ASL 2 kanaalssysteem met aansluitingen 
door de hele zaal en toneel

Beltpack 1 x 2 kanaals, 1 x 1 kanaals

Beltpack 2x4

Mengtafels

Midas M 32 32 in / 16 uit

APB Prorack H 10.20 12 mono, 4 stereo, 6 aux, 4 sub

ABP Prodesk 4 16 mono, 4 stereo, 6 aux, 4 subs

DI’S

BSS AR 113 8

BSS AR 116 2

ASL TR-1  isolation box 2

Radial AV-2 2

Microfoons

AKG C214 2

AKG D112 1 (dynamisch) 

Crown PCC 160 4 (condensator)

DPA 2011 2

DPA 4099 4

Neumann KM 184 8 (condensator)

Neumann KMS 105 4 (condensator)

Sennheiser E604 2 (dynamisch)

Sennheiser MD 421 II/U4 2 (dynamisch)

Sennheiser E904 4 (dynamisch)

Shure SM 57 4 (dynamisch)

Shure SM 58 A Beta 6 (dynamisch)

Shure Beta 52 A 1 (dynamisch)

Shure Beta 91 A 1 (condensator)

Shure UHF-R Beta 58 4 (+ beltpacks)

Losse randapparatuur

BSS DPR 404 1 (4 channel compressor)

Klark Teknik square one 1 (dynamic compressor)

Klark Teknik equalizer 3 (2 type 370, 1 type 360)

Lexicon PCM 91 1 (reverb)

Yamaha SPX 2000 1 (multi effect)

DVD-, CD- and MD-players Tascam CD-500B (2), MD-350 (2) a.o.

Kabels

XLR lengtes (1½ m, 3m, 6m, 9m 2x 25m 
haspel)

Speakon 4-polig 6 (2x 5m, 2x 10m, 2x 20m)

Koppel- en verloopbussen Diverse soorten

Statieven

Microfoonstatief K&M 20 (14 hoog, 6 laag)

Speaker statief K&M 4

Tafelstatief 4
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hotels

de Stadsschouwburg
Turfsingel 86 , 9711 vx 
+31 (0)50 36 80 111

Hampshire Hotel - Groningen Centre
Radesingel 50, 9711 ek
+31 (0)50 31 62 900
hampshire-groningen.nl

Hampshire City Hotel - Groningen
Gedempte Kattendiep 25, 9711 pm
+31 (0)50 588 65 65
hampshire-hotels.com/citygroningen 

NH Hotel de Ville
Oude Boteringestraat 43, 9712 gd
+31 (0)50 31 81 222
nh-hotels.com

NH Hotel
Hanzeplein 132, 9713 gw
+31 (0)50 58 48 181
nh-hotels.com

Hotel Prinsenhof
Martinikerkhof 23, 9712 jh 
+ 31(0)50 31 76 555
prinsenhof-groningen.nl

Mercure Hotel
Expositielaan 7, 9727 ka
+31 (0)50 525 84 00
mercure.com

Hampshire Hotel - Plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 jt
+31 (0)50 524 80 00
hampshire-plazagroningen.nl
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restaurants en plattegrond lokatie

House of Spice
Turfsingel 18-20, 9712 KR
+ 31 (0)50 31 11 726
houseofspice.nl

Kohinoor van India
Oostersingel 112, 9711 XH
+31 (0)50 31 10 163
kohinoorvanindia.nl

‘t Zwarte Schaap
Schuitendiep 52, 9711 RD
+31 (0)50 31 10 691
hetzwarteschaap.nl

Eetcafé De Buurvrouw
Oostersingel 152, 9711 XL
+31 (0)50 31 81 759
eetcafedebuurvrouw.nl

Osteria Da Vinci
Turfsingel 33-1, 9712 KJ
+31(0)50 31 24 044
osteriadavinci.nl
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